
Ctyri nejlepsí !
KLINGERtop-chem:

Ctyri vysokojakostní materiály,
tesnení pro vsechna zadání.

J I Z  V Í C E  N E Z  1 0 0  L E T  P R U K O P N Í K E M  V  U T E S N O V Á N Í

S KLINGERtop-chem získáte
výhody tesnení PTFE, aniz
byste museli prebírat
jeho ostaní nevýhody.
Usetríte pracovní dobu a
získáte bezpecné zarízení.
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S nasí spickovou kvalitou rady
KLINGERtop-chem vyuzijete výhod
PTFE-tesnení, aniz byste museli 
prebírat jeho ostatní nevýhody. 
Tím muzete posunout hranice reali-
zovatelnosti podstatne dopredu.
Setríte pracovní cas a zvysujete
bezpecnost zarízení.

Velky odstup spickové kvality
KLINGERtop-chem 2000 od konku-
rencních vyrobku je poznatelny z
jeho stlacitelnosti 1,6 % pri utaho-
vacím tlaku 50 MPa a teplote 200°C
proti 16 az 27,4 % u konkurence.
Toto extrémne nízké tecení vede
v praxi ke konstantnímu udrzení sil
ve sroubech behem provozu a tím k
maximu bezpecnosti.

S obema novými jakostmi
KLINGERtop-chem-2005 a -2006
jsou Vám nyní k dispozici pro 
standardní úlohy podstatne levnejsí
materiály. Tím získáváte pro vsechny
PTFE-aplikace nejvhodnejsí
Klingerovo tesnení. Prehled techto
materiálu ukazuje na silné stránky
jednotlivých jakostí.

Stupnovité pokrytí vsech 
aplikací a velmi detailní zobrazení
výkonových charakteristik na násle-
dujících stránkách této dokumentace
se vyvarujete bezpecnostních mezer.
Následující krátká charakteristika
Vám dává základní prehled a 
ulehcuje Vám volbu.

KLINGERtop-chem-2000
Univerzální vysokovýkonné tesnení s
extrémne sirokými oblastmi pouzití v
chemii, petrochemii a v lod’arství u
chemických tankeru. Je jediným
PTFE-tesnením s certifikátem Fire-
Safe. Snásí vysoké tlaky a teploty. 
Je mimorádne preferováno v 
potravinárství a farmacii, u parních
aplikací a kyslíkových rozvodu jakoz
i u speciálních pozadavku podle 
TA-Luft.

KLINGERtop-chem-2000 má
velmi dobrou odolnost u silných
kyselin a louhu jakoz i velmi dobrou
stálou pevnost pri vysokých
teplotách a vysokých utahovacích
tlacích. Materiál se soucasne
mimorádne hodí pro vysoké mecha-
nické pozadavky za vysokých teplot.
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KLINGERtop-chem:
Kompletní balík tesnení pro 

bezpecné aplikaceˇ
ˇ ˇ

KLINGERtop-chem-2006
KLINGERtop-chem-2006 má velmi
dobrou odolnost u silných louhu a
dobré vlastnosti pri stredních a níz-
kých teplotách a utahovacích tlacích.

KLINGERtop-chem-2006 je
optimalizován pro silné louhy. Díky
absenci pigmentu je tento materiál
vhodný zejména pro farmacii a potra-
vinárství.

KLINGERtop-chem-2005 
KLINGERtop-chem-2005 má velmi
dobrou odolnost u silných kyselin a
dobré vlastnosti pri stredních a níz-
kých teplotách a utahovacích tlacích.

Oblasti uzití jsou na strane
media srovnatelné s KLINGERtop-
chem-2000. Materiál je hospodár-
nejsí alternativou, jsou-li pozadavky
o neco nizsí.

KLINGERtop-chem-2003
Oblasti uzití jsou na strane medií
srovnatelné s KLINGERtop-chem-
2000. Zvlástnost: Jiz pri malých
utahovacích tlacích a teplotách má
toto tesnení dobrou prizpusobivost
na príruby.

KLINGERtop-chem-2003 má
velmi dobrou odolnost u silných
kyselin a louhu jakoz i velmi dobré
vlastnosti pri stredních a nízkých
teplotách a utahovacích tlacích.
Zvláste je treba zduraznit vysokou 
tesnost vuci plynum jiz pri malých
utahovacích tlacích (zkouseno na
pozadavky TA-Luft).
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KLINGERtop-chem-2000

KLINGERtop-chem-2005

KLINGERtop-chem-2003

KLINGERtop-chem-2006

Stálá pevnost podle Klingera 
"Hot and Cold Compression test"
Touto zkouskou vyvinutou Klingerem
lze stanovit stálou tlakovou pevnost
tesnení ve studeném a teplém stavu.

Oproti zkusební metode dle 
DIN 52913 a BS 7531 se zde udrzuje
utahovací tlak konstantní behem
trvání zkousky. Tím je zde tesnení
vystaveno podstatne tvrdsím pod-
mínkám.

Merí se zmensení tloust’ky
vyvolané konstantním tlakem pri
teplote okolí 23°C. To popisuje situa-
ci pri montázi.

Následne se zahreje tesnení na
250°C a zmerí se dalsí zmensení
tloust’ky po zahrátí. To popisuje
situaci pri prvním uvedení do provo-
zu.

Komplexní zatízení tesnení
Funkcnost tesnicích spoju závisí na
mnoha parametrech. Mnozí uzivatelé
statických tesnení verí, ze údaje
maximálne uzité teploty nebo
maximální provozní tlak tvorí vlast-
nosti nebo charakteristiky tesnení ci
tesnicích materiálu.

Maximální pouzitelnost tesnení
s ohledem na tlak a teplotu je defi-
nována vetsím poctem ovlivnujících
velicin. Proto vzdy doporucujeme
brát tyto faktory v úvahu pri vyberu
materiálu pro konkrétní aplikaci.

Predstavu o vzájemném propo-
jení ovlivnujících faktoru ukazuje
následující obrázek.

Proc má Klinger presto 
pT-diagram ?
Téz pT-diagram nepredstavuje z 
jmenovaných duvodu zádný závazný
údaj, ale umoznuje uzivateli nebo
projektantovi, kterí znají jen provozní
teploty a provozní tlaky, priblizný
odhad pouzitelnosti. Zejména doda-
tecná zatízení vetsími zmenami 
zatízení mohou znacne ovlivnit
moznosti uzití.

V kazdém prípade je treba dbát
na odolnost vuci mediím.

Rozlisovací pole:
v tomto poli není zpravidla 

potrebné prezkusování pro uzití,
v tomto poli doporucujeme 

presetrení údaju pro uzití,
v tomto „otevreném“ poli je

zásadne zapotrebí presetrit údaje pro
uzití;
proverte vzdy pro kazdý jednotlivý
prípad odolnost tesnicího materiálu
vuci mediu.
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* plochá tesnení podle DIN 2690 jsou normalizovány pouze do 
PN 40 a pro tloust’ky tesnení 2 mm
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Vlastnosti vysokovykonnych tesnení
KLINGERtop-chem

KLINGERtop-chem 2000 2003 2005 2006
Vztazná tloust’ka k namerenym hodnotám 1,5 mm 2 1,5 1,5
Hustota, g/cm 3 2,5 1,7 2,2 3,0
Stlacitelnost ASTM F 36 J, % 2 16 3 4
Zpetné odpruzení ASTM F 36 J, % 55 35 40 40

Stálá tlaková pevnost
DIN 52913, 16h, 50MPa, 300°C, MPa 35 – – –
DIN 52913, 16h, 30MPa, 150°C, MPa 28 13 25 18

Klinger studená/ teplá deformace  
23°C/ 50MPa, % 2 – 10 10
250°C/ 50MPa, % 5 – 30 40
23°C/ 25MPa, % – 9 – –
250°C/ 25MPa, % – 38 – –

Tesnost
DIN 3535/6, ml/min 0,5 0,1 0,2 0,1
DIN 28090-2, mg/s m 0,05 0,01 0,02 0,01

Bobtnání tloust’ky / hmotnosti
H2SO4,100%: 18h/ 23°C,% 1/ 1 1/ 1 1/ 1 –
HNO3,100%: 18h/ 23°C, % 1/ 2 0/ 5 1/ 2 1/ 2
NaOH, 33%, 72h/ 110°C, % 1/ 3 1/ 5 – 1/ 1

Certifikáty
BAM-schválení ano ano – ano
KTW-doporucení ano ano ano ano
DIN-DVGW-schválení ano ano ano ano
Fire Safe ano – – –
FDA shoda ano ano ano ano
TA-Luft certifikace ano ano ano ano
Nemecký Lloyd ano ano ano ano
United States Coast Guard ano – – –
Registro Italiáni Navale ano – – –
Det Norske Veritas AS ano – – –

Standardní rozmery (Poznámka: ostatní rozmery na poptávku)
Rozmer desky, mm 1500 x 1500 1500 x 1500 1500 x 1500 1500 x 1500
Tloust’ky, mm 1,0 /1,5/2,0/3,0 1,0 /1,5/2,0/3,0 1,0 /1,5/2,0/3,0 1,0 /1,5/2,0/3,0
Tolerance Tloust’ky ± 10%, délky ± 50 mm, sírky ± 50 mm

Typické hodnoty
Technické zmeny jsou vyhrazeny. Stav leden 2005.
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acetamid
aceton

acetylén
alaun, potasový kamenec, 

síran hlinitodraselný
anilin

Arcton 12
Arcton 22

asfalt
barvící lázen

belidlo
benzen
benzin
bílý líh

bisíran sodný
biuhlicitan sodný

borax
butan

butanon
butanol, butylalkohol
butylalkohol, butanol

butylamin
chlorecnan hlinitý

chlorethyl
chloriastan draselný

chlorid amonný
chlorid barnatý

chlorid draselný
chlorid hlinitý
chlorid sodný

chlorid uhlicitý
chlorid vápenatý

chlormethyl
chloroform

chlorová voda
chlorovodík

chroman draselný
chromsíran draselný

clofén
cpavek

cukr
cyklohexanol

cyklohexanon, anon
dehet
dekalin

dibenzylether
dibutylftalát

difosforecnan amonny
dimethylformamid

dioxid fluorový
diphyl

draselná tavná lázen
dusicnan draselný

Medium 2000 2003 2005 2006
KLINGERtop-chem
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dusík
etanal, acetaldehyd

ethan
ethanol, ethylalkohol
ethylalkohol, ethanol

ethylén
ethylénchlorid
ethyléndiamin
ethylénglykol

ethyletér
ester octový

fenol
formaldehyd

formamid
Freon 12
Freon 22

generátorový plyn
glycerin
heptan

hlinitan sodný
hydrát hydrazinu
hydraulický olej

hydraulický olej 2
hydraulický olej 3
hydroxid amonný

hydroxid (louh) draselný
hydroxid (louh) sodný

hydroxid (louh) vápenatý
hypochlorid draselný
hypochlorid vápenatý

izooktan
izopropylalkohol
jodid draselný
kapalný fluor

kremicitan sodný
kerosin

kondenzát
kreosot 
kresol

kuchynská sul 
kyanid sodný

kyanid draselný
kyselina adipová

kyselina benzoová
kyselina boritá

kyselina chromová
kyselina citronová

kyselina dusicná
kyselina fluorokremicitá
kyselina fluorovodíková

kyselina fosforecná
kyselina ftálová

kyselina jablecná
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KLINGERtop-chem:
Chemická odolnost ctyr 

tesnících materiálu

Odolný
(Vhodný pro odpovídající pouzití jako ploché 

tesnení mezi príruby)
Vhodný s dostatecným utahovacím tlakem

Nepouzívat bez konzultace s výrobcem

Zobrazené teploty jsou max. hodnoty
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KLINGERtop-chem
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kyselina karbolová
kyselina máselná
kyselina mlécná

kyselina mravencí
kyselina octová

kyselina olejová
kyselina oxalová

kyselina palmitová
kyselina salycilová

kyselina siricitá
kyselina sírová
kyselina solná

kyselina stearinová
kyselina tríslová

kyselina vinná
kyslík

ledek draselný
ledová kyselina octová

letecké palivo
líh

lnený olej
manganistan draselný

MEK butanon
methan

methylalkohol
methylchlorid

methylénchlorid
minerální olej 1
minerální olej 2

monochlormethan
morská voda

mocovina
mýdlo
nafta

napájecí voda
nitrobenzén

oktan
octan amylnatý
octan butylnatý
octan draselný
octan ethylnatý

octan hlinitý
octan med’natý
octan olovnatý

olej
oleum,dýmavá kysel.sírová

oxid uhlicitý
oxid siricitý 

pára
pentan

perchlorethylén
peroxid vodíku
petrolejový etér

plynný fluor
propan

pydraul
pyridin

ricinový olej
repkový olej

ropa
silikonový olej

síran horecnatý
síran med’natý

síran sodný
síran vápenatý

sirník sodný
sirouhlík

skrob
skydrol 500

soda
sodná tavenina

sole
sprádací lázne

suchý chlor
svítiplyn

tanin
tavenina césia

tavenina rubidia
tavenina lithia

terpentin
tetrachlorethan

tetralin
toluén

topný olej
transformátorový olej

trichlorethylén
triethanolamin

trifluorid chlorecný
uhlicitan amonný

uhlicitan draselný
vápenná voda

vinylacetát,octan vinylový 
vlhký chlor

voda
vodík

vodní pára
vodní sklo

vysokopecní plyn
vzduch
xylén

zemní plyn
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Máte k dispozici vyzkouseny systém, 
ktery Vás krok za krokem 

vede ke správnému rozhodnutí.

1. Prehled pouzití:
Porovnání jednotlivých charakteristik
tesnení s parametry pro typické uzití
Vám dává první prehled.

2. Dokumentace jednotlivych
typu:
Kazdý tesnicí materiál má 
svuj specifický technický list. 
Pro usnadnení rozhodnutí nám 
pT-diagram ukazuje, jak se tesnení
zachová pri dalsím výberu.

3. Informace o chemické 
odolnosti:
Zde naleznete pro kazdé Klingerovo
tesnení odolnost vuci 200 bezným
chemikáliím.

4. Bezpecnostní servis pomocí
faxu:
Zadáte údaje pro resení problému s
tesnením a obdrzíte casto jiz behem
24 hodin faxem závaznou odpoved’
firmy Klinger. 

5. Vypocet tesnení na Vasem PC:
Výkonný pocítacový program Klinger
EXPERT pro zkusené odborníky, který
nenechá pri konstrukci, plánování a
údrzbe zádnou otázku nezodpoveze-
nou.

6. Nejlépe sami vyzkousejte:
Obdrzíte originál materiálu pro 
testování ve vlastních podmínkách.

7. Porada prímo na míste:
Pri obzvláste tezkých úlohách Vám
poradíme prímo na míste. 
Nabídneme vývoj standardního 
materiálu prizpusobeného pro Vase
konkrétní podmínky a pozadavky.

Technické zmeny vyhrazeny
Stav: leden 2005

Certifikace dle 
DIN EN ISO 9001:2000

ˇ

RUML, spol. s r.o.
Generální zastoupení Klinger
K Dolum 61
143 00 Praha 4, Modrany
Tel +420 244 402 416
Fax +420 244 400 076
E-mail: ruml@ruml-klinger.cz
http://www.ruml-klinger.cz
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výkonný výpocet tesnení pomocí 
on-line na CD
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