
Metaaramidový provazec s PTFE předimpregnací 
a bezsilikonovým rozběhovým mazivem

Hlavní oblasti užití:
• odstředivá čerpadla • čiřiče • armatury
• mísiče  • hnětače
• míchadla   • šoupátka
• autoklávy  • filtry  

Vlastnosti:
• univerzální provazec odolávající opotřebení u 
   abrazivních látek
• vysoká průřezová hustota a pevnost struktury, přitom     
    pružný a přiléhavý
• nízké tření, proto jsou potřebné jen malé přestavné 
   síly, chrání hřídlel 
• použitelný též v armaturách
• jednoduchá manipulace při montáži a při 
   rozběhu čerpadla
• čistý provazec, použitelný tam, kde se musí dát 
   pozor na neznečištění media
• s hadicovým jádrem jako zvláštní provazec:  P 3 SK ®,
   pro utěsnění  vík a míchadel

Vhodný pro:
celulózky a papírny, cukrovary, odpadní vody, 
elektrárny, potravinářství

Tento provazec lze též zhotovit čtvercový od 4 do 50 mm, v palcích, v mezirozměrech a zvláštních 
velikostech.
 04-09 mm v  1 kg  svazcích   Zvláštní jednotky, přířezy kroužků,
 10-15 mm v  2,5 kg  svazcích   předlisované kroužky na poptávku
od  16mm  v  5 kg svazcích

Dodávané tvary:

1kg provazce v následujících průřezech dává cca. metry :

ProPack Dichtungen und Packungen GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 28 * D-82054 Sauerlach

Tel:  ++49 (0) 8104 / 6640-40
Fax: ++49 (0) 8104 / 6640-44

eMail: propack@propack.net

Všechny technické informace a rady se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a jsou předávány podle nejlepších vědomostí, nezakládají ale záruku z naší strany,
údaje a hodnoty vyžadují přezkoušení zákazníkem.
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P 3  „Allround“

[mm Ø]
[m]

 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25
 46 30 21 15 12 9,1 7,4 5,1 4,4 3,8 3,3 2,9 2,3 2,1 1,9 1,5 1,2

1005025p [bar]

g/cm³
pH
t °C

v [m/s]

-50  ...  +280  (*250)
1  -  13

1,35

-220

* doporučené údaje pro praxi

Provazce

Ruml, s.r.o.
143 00 Praha 4, K Dolům 61

e-mail: ruml@ruml-klinger.cz

Tel.: +420-244402416
Fax: +420-244400076


