
syntetická vlákna s PTFE-impregnací
a bezsilikonovým rozběhovým mazivem

Hlavní oblasti užití:
• čerpadla  • šoupátka
• mísiče  • armatury
• míchadla  • ventily
• hnětače

Vlastnosti:
• vysoká trvalá pevnost a pružnost

• velmi vysoká chemická odolnost: 

   např. v kyselině fluorovodíkové 15%/50°C , v kyselinách

• vysoká průřezová hustota konzervací PTFE, 

   dobrý u krystalizujících medií

• chrání hřídel ( HRC 35 ), nesmrštitelný, 

   pouze malá teplotní roztažnost. To umožňuje 

   kontinuální běh bez častého dotahování

• dobrá tvarovatelnost, tím optimální přizpůsobení na 

   nerovnosti hřídele

Vhodný pro:
cukrovarnictví a potravinářství, provozní údržbu,
čiřiče, loďařství, papírny, chemii a farmacii

Tento provazec lze též zhotovit čtvercový od 4 do 50 mm, v palcích, v mezirozměrech a zvláštních 
velikostech.

 04 - 09 mm v  1 kg  svazcích   Zvláštní jednotky, přířezy kružků,
 10 - 15 mm v  2,5 kg  svazcích   předlisované kroužky na poptávku
od   16 mm v  5 kg svazcích

Dodávané tvary:

1kg provazce v následujících průřezech dává cca metry :

ProPack Dichtungen und Packungen GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 28 * D-82054 Sauerlach

Tel:  ++49 (0) 8104 / 6640-40
Fax: ++49 (0) 8104 / 6640-44

eMail: propack@propack.net

Všechny technické informace a rady se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a jsou předávány podle nejlepších vědomostí, nezakládají ale záruku z naší strany
údaje a hodnoty vyžadují přezkoušení zákazníkem.
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P 9  „Multi“

[mm Ø]
[m]

 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25
 48 31 21 16 12  9,5   7,7     5,3     4,6    3,9      3,4      3,0     2,4      2,1    1,9    1,6      1,2

1006020p [bar]

g/cm³
pH
t °C

v [m/s]

-50 ...  +280  (*180)
1  -  13

1,30

-215

* doporučené údaje pro praxi

Provazce

Ruml, s.r.o.
143 00 Praha 4, K Dolům 61
e-mail: ruml@ruml-klinger.cz

Tel.: +420-244402416
Fax: +420-244400076


