S Deskové tésnici vlaknitopolymerni materialy CSF

TEMAFLEX
INFORMATIVNI
NejvySSi pracovni tlak MPa 8
Trvale 220 para 200
NejvySSi dovolend pracovni teplota °C
Kratkodobé 380
POUZITI: voda, plyny, oleje, alkoholy, zakladni chemikalie
) Odpovidajici
TECHNICKE CHARAKTERISTIKY zahranicni
standard
HUSTOTA g.cm™ 1,7-2,1 DIN 28 090 - 2
STALOST V TLAKU* 16 h/175°C = MPa 27 DIN 52 913 =
STLACITELNOST % 5-15 ASTMF 36 —J §
ZOTAVENI min. % 45 ASTMF 36 -J é
SPEC. MNOZ.NETESNOSTI ~ mg/(s.m) 0,07 DIN 3535-6 &
Q
ODOLNOST PROTI UCINKUM KAPALIN — ZMENA TLOUSTKY 3
n
OLEJ IRM 903, SN 1SO 1817 2
% 5 ASTM F 146 9
5h/150°C max. N
KAPALINA B, CSN ISO 1817
% 5 ASTM F 146
5 h/23°C max.
ODOLNOST PROTI OHYBU nesmi vykazovat ASTM F 147
trhliny a zlomy
BAREVNY ODSTIN A POTISK ZELENY - jednostranny potisk
TEMAFLEX
DIN 28 091 — 2 FA-MA-1-0
ASTM F 104 F712 111 M5
Poznamka:
a) uvedené parametry ze zkou$ek desek o tl. 2,0 mm
b) * hodnota plati pro tl. 1,5 mm
CERTIFIKACE:
Germanischer Lloyd, GOST
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